
Enrolladores modelo GX de Seldén que sirven para el gennaker
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LPA SM545-018-21 conjunto GX7,5 y 13m de cabo antitorsión 105 9mm 8mm* 50 765 2491

LPB SM545-018-22 conjunto GX7,5 y 16m de cabo antitorsión 105 9mm 8mm* 50 765 2701

LPC SM545-018-23 conjunto GX7,5 y 19m de cabo antitorsión 105 9mm 8mm* 50 765 2911

LPD SM545-118-21 conjunto GX10 y 13m de cabo antitorsión 120 11mm 8mm* 80 1000 3406

LPE SM545-118-22 conjunto GX10 y 16m de cabo antitorsión 120 11mm 8mm* 80 1000 3751

LPF SM545-118-23 conjunto GX10 y 19m de cabo antitorsión 120 11mm 8mm* 80 1000 4096

LPG SM545-118-24 conjunto GX10 y 22m de cabo antitorsión 120 11mm 8mm* 80 1000 4441

LPH SM545-218-21 conjunto GX15 y 16m de cabo antitorsión 150 13mm 10mm* 115 1530 4815

LPI SM545-218-22 conjunto GX15 y 19m de cabo antitorsión 150 13mm 10mm* 115 1530 5265

LPJ SM545-218-23 conjunto GX15 y 22m de cabo antitorsión 150 13mm 10mm* 115 1530 5715

LPK SM545-218-24 conjunto GX15 y 25m de cabo antitorsión 150 13mm 10mm* 115 1530 6165

LPL SM545-218-25 conjunto GX15 y 28m de cabo antitorsión 150 13mm 10mm* 115 1530 6615

LPM SM545-418-21 conjunto GX25 y 19m de cabo antitorsión 200 15mm 13mm* 200 2550 8421

LPN SM545-418-22 conjunto GX25 y 22m de cabo antitorsión 200 15mm 13mm* 200 2550 8946

LPO SM545-418-23 conjunto GX25 y 25m de cabo antitorsión 200 15mm 13mm* 200 2550 9471

LPP SM545-418-24 conjunto GX25 y 28m de cabo antitorsión 200 15mm 13mm* 200 2550 9996

LPQ SM545-018-10 conjunto GX7,5 - (tambor + giratorio alto) 105 9mm* 8mm* 50 - 1432

LPR SM545-118-10 conjunto GX10 - (tambor + giratorio alto) 120 11mm* 8mm* 80 -

LPS SM545-218-10 conjunto GX15 - (tambor + giratorio alto) 150 13mm* 10mm* 115 - 2186

LPT SM545-418-10 conjunto GX25 - (tambor + giratorio alto) 200 15mm* 13mm* 200 - 4842

* Estos productos no están incluídos en el “conjunto”

El cabo de enrollado es un 

cabo sinfín que circula en un 

tambor como el usado en los 

enrolladores Seldén CX.

Un ancho guíacabos lleva 

el cabo hasta el interior del 

tambor donde tiene un buen 

agarre.

La vela se une al giratorio 

inferior con una gaza de 

Dyneema®

Giratorio de amura con  

rodamientos de Torlon®.
“Dientes” de metal proporcionan 

buen agarre en el cabo a la hora de 

enrollar la vela.

Sistema único y patentado 

de bloqueo del cabo

El tambor está rodeado por  

composite resistente al impacto  

para mantener el cabo en su sitio y  

prevenir daños al barco mientras 

se está utilizando y colocando el 

sistema en la proa. 

El mosquetón es standard. El mosquetón 

inferior es opcional. Una articulación  

reducida hace más fácil conectar el  

enrollador a la proa del barco o a un 

botalón.

Un separador de cabo en forma 

de cuña separa el cabo del tambor 

a la hora de desenrollar la vela.  

Esto permite que el tambor gire 

libremente.

Todas las partes estructurales están hechas de acero  

inoxidable duplex de alta Resistencia, el cual tiene un  

50% más de resistencia que el acero inoxidable 316.  

Esto significa menos material y menos peso.

Giratorio Inferior Giratorio de driza
Rodamientos sellados 

de acero.

Protector de goma único que 

previene los daños en el palo.

Los enrolladores “GX” de la casa Seldén se suministran con un sistema que 

permite la instalación del cabo antitorsión sin ayuda ajena. Es una instalación 

manual similar a los terminales manuales para cable. Por eso aconsejamos 

pedir los aparatos siempre como conjunto con su cabo antitorsión suministrado 

por la casa Seldén.  Es un cabo especial hecho para el montaje manual.

Podemos enviar la instrucción de montaje 597-077-SP en castellano.

We can mail the assembling instruction 597-077-E in English
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